
高画質スマート歩行者監視システム

—— 型番: ADA32 ADA32P HD297R ——



主な機能特徴

【歩行者と車両検知警報機能】フォークリフト周辺の歩行者や他の作業車両をリアルタイムで監視し、衝突

事故を効果的に防止します。

【1080P HD ビデオ出力】詳細な捕捉が可能で、HD ディスプレイに歩行者や車両の追跡と警告フレームが

表示され、運転支援能力が向上します。

【録画機能搭載】最大 1TB の Micro SD カードに対応、ロック式スロットでデータを保護。ループ録画・ア

ラーム録画に対応し、録画を途切れなく保存。

【広い視野角】130°の後方広角監視でブラインドスポットをカバー、側面および前方の検出距離は最大 20

メートルに達し、より広範囲のブラインドスポット監視を提供します。

【防水防振】モニターは IP66 防水レベル、カメラは IP69K 防水レベル、防振レベルは ISO16750-3 2012

（5.9G）、耐久性があり、外で働くフォークリフトに適した高品質の画像効果を保証します。

【その他の AI 機能】フォークリフトの三方向ライトの投射範囲認識、リアルタイムでのフォークリフトの動

作状態の推定、倉庫標識の自動認識など、複雑な倉庫環境での効率的かつ安全な作業ニーズに対応するため

の追加 AI 機能をサポートします。



仕様

防振レベル ISO 16750-3 2012 (5.9G)

前方とサイドの検出距離 0.5M〜30M

後方の検出距離 0.5M-20M

電源電圧 DC10V~32V

消費電力（12V IN）
150mA（赤外線ライトオフ）

700mA（赤外線ライトオン）

フレームレート 25/30

ビデオ規格 AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)

解像度 1920（H） x 1080（V）

水平角度 70°/150°

音声出力 警告音信号出力

通信インターフェース USB 2.0（ソフトウェアアップグレード用）

ケーブル長さ 3M

作動温度 -20 ~ +70℃

保存温度 -30 ~ +80℃

防水レベル IP69K

サイズ 95 x 60 x70 mm

重量 500g

シェルカラー 黒

出力方式 AHD/CVBS/Fast ethernet

プロトコル RTSP/ISO17215


