
1080P スマート BSD/BSM リアルタイム歩行者＆車両死角検知

警告カメラ

—— 型番: ADA38 ——



主な機能特徴

 AHD / CVBS/fast ethernet 出力や RTSP、ISO17215 などのネットワークプロトコルに対応しています。

互換性が強く、適用範囲も広いです

 自転車乗り、電動自転車乗り、歩行者など識別でき、歩行者と車両の検出警告機能を提供します

 HD 1080P ビデオ出力、歩行者と車両追跡および警告標識フレームもあり、タイムリーにドライバーに

見えない死角の歩行者や車両に注意を促す

 視野角の広いカメラにより、より広い運転視野を提供します

 IP69Ｋ防水・防塵、防振をサポートし、耐久性があり、高画質を保証します

 警告音声出力をサポートし、ドライバーにリアルタイムの音声警告を与えます

 ワイヤレス WIFI ホットスポットに基づく、および携帯電話の Web でデバイスのキャリブレーションと

パラメーターを設定可能、操作は便利です



仕様

有効画素 1920（H）x1080（V）

ピクセルサイズ 2.8μmx2.8μm

フレームレート 25/30

スキャンシステム プログレッシブスキャン

同期システム 内部同期

解像度 1080p

ビデオ出力 1.0Vp-p，75Ohm

ガンマ 0.45

S/N 比 38dB

ホワイトバランス 自動

露出 自動

電源電圧 DC10~32V

作動温度 –20℃~70℃,RH95%MAX.

保存温度 –30℃~80℃,RH95%MAX.

防水レベル IP69K

防振レベル ISO 16750-3 2012 (5.9G)

レンズ角度

垂直サイド 6mm/70°

バック用小角度 6mm/70°

バック用大角度 2.3mm/150°

俯瞰角度 1.45mm/200° & 1.99mm/170°

オーディオ はい

最低照度 0.01Lux



検出距離

垂直サイド 0.5~30m

バック用小角度 0.5~30m

バック用大角度 0.5~20m

俯瞰角度 8m/10m

画像モード 正像／鏡像切替

出力方式 AHD/CVBS/Fast ethernet

プロトコル RTSP/ISO17215


