
STONKAM DMS ドライバーモニタリングシステム

—— 型番: DMS51N ——



主な機能特徴

【運転行動・警報検出】運転者の疲労および漫然運転を検出し、通話、喫煙、シートベルト不着用、マスク

非着用、飲水、運転席離脱などを検知対象とします。あわせて、カメラレンズの遮蔽や赤外線カットガラス

による回避行為も検出します。

【本人確認】運転者の顔認証による本人確認に対応し、最大 400 人のユーザープロファイルを登録可能で

す。

【全天候対応】優れた環境適応性を備え、24 時間 365 日の連続稼働が可能で、天候や光照条件の影響を受

けません。

【Wi-Fi 接続】外付け Wi-Fi に対応し、モバイルホットスポット経由で簡単にパラメータ設定を行えます。

【堅牢で耐久性の高い設計】IP65 の防水・防塵・耐振設計により、過酷な屋外環境でも安定した動作を実現

します。

【高い互換性】RJ45 イーサネット出力を搭載し、RTSP および ISO 17215 ネットワークプロトコルに対応、

多様なシステム統合に適します。

【内蔵 LCD ディスプレイ】外部ディスプレイなしで、本機器上でリアルタイムに警報モニタリングが可能で

す。



仕様

撮像素子 1/4" CMOS OV9281

フレームレート 25/30

有効画素数 1280 (H) x 720 (V)

画素サイズ 3 μm x 3 μm

同期方式 内部同期

解像度 720P

ガンマ値 0.45

AGC オート

ホワイトバランス オート

BLC オート

ダイナミックレンジ 81dB

電子シャッター 1/30（1/25）～1/50,000 秒

作動温度 –20℃ ～ +70℃、RH95% 最大

保存温度 –30℃ ～ +80℃、RH95% 最大

最低照度 0 Lux

電源電圧 DC10 ～ 32V

消費電力 6W ～ 7W

防水レベル IP65

音声 ブザー警報

画角 水平：55° 垂直：34°

ヒーター なし

画像モード □ ミラー □ ノーマル ☑ ミラー/ノーマル切替


