
車載用インテリジェント赤外線サーマルイメージングカメラ

（デュアルスペクトル検出可）

—— 型番: TC639-T3 ——



主な機能特徴

【デュアルスペクトル一体型】赤外線カメラと可視光線カメラを一体化し、可視光線と赤外線画像を同時に

表示することができ、全天候型の道路状況に適しています。

【赤外線クリアイメージング】赤外線の解像度は最大 384*288、暗闇の中でより遠く、より鮮明に見ること

ができます。

【歩行者と車両検知警報機能】自転車乗り、電動自転車乗り、歩行者など識別でき、歩行者と車両を検出し

て警告機能を提供します；個々の顧客のニーズに合わせてカスタマイズされたアラーム戦略をサポートしま

す。

【複数の表示モード】単画面、二分割、ピクチャーインピクチャーなどの表示モードがあり、お客様は異な

る作業条件に応じて表示モードを選択することができます。

【防水防塵】IP69Ｋ防水・防塵性、様々なシーンに対応できます。

【他の機能】USB2.0 インターフェース、外付け無線 WIFI モジュールと USB ディスクと併用することがで

きます。無線 Wi-Fi ホットスポットに基づいて、携帯電話のウェブ端でパラメータ設定とキャリブレーショ

ンすることをサポートします。USB ディスクで設備の自動アップグレードを実現でき、操作が便利です。



仕様

可視光カメラモジュール

パラメータ

解像度/フレームレート
HD 1920 x 1080 / 25 fps または 1920 x

1080/30 fps

フォーカス＆視野角

8mm/40 度または 6mm/52 度または

2.3mm/130 度 (TC639-T3)

6mmor2.3mm/52° (TC639-T2)

赤外線カメラモジュール

パラメータ

解像度/フレームレート

384 x 288/ 25 fps (TC639-T3)

256 x 192 (TC639-T2)

640 x 512 (TC639-T6)

視野角
28° (TC639-T3)

51° (TC639-T2)

ビデオ出力 AHD(1.0Vp-p,75Ω)

音声出力 アラーム信号出力

通信インターフェース USB 2.0（ソフトウェアアップグレード用）

電源電圧 DC 12~32V

消費電力（12V IN） 385±20mA

ケーブル長さ デバイス出力 0.5m（8 ピンヘッダ）

作動温度 -20 ~ +70°C

保存温度 -30 ~ +80°C

防水レベル IP69K

サイズ 94.5*64*66.5

重量 450g

シェルカラー 黒


