
バス乗客数カウントカメラ

—— 型番: ADA900 ——



主な機能特徴

【インテリジェントバス管理】車両に DVR を搭載し、リアルタイムの乗客流動データを取得することで、イ

ンテリジェントな車両スケジューリング、乗客流動分析、運賃早期警告、ルート計画などの公共交通管理機

能を実現できる。

【内蔵アルゴリズム】MDVR 側でアルゴリズムを対処する他の製品と比べ、アルゴリズムをカメラ側に統合

するため、ターゲット検出の精度とフレームレートは大幅に改善されている。アルゴリズムのフレームレー

トは 30fps で、精度は 98％まで達している。

【アラーム出力】アラーム出力をサポートし、過負荷、混雑したドアの乗り降りといった場合に、ディスプ

レイまたは MDVR にアラームを送信でき、バスの乗客の流れコントロールを強化し、安全事故を避けるのに

役立つ。



仕様

作動温度 -20 ~ 70℃ RH95%MAX.

保存温度 -30 ~ 80℃ RH95%MAX.

防水レベル IP66K

画像処理装置 1/2.9" CMOS

FPS 2~30

有効画素 1920 (H) x 1080 (V)

ピクセルサイズ 2.8 μm x 2.8 μm

スキャンニングシステム プログレッシブスキャン

同期システム 内部同期

ダイナミックレンジ 81dB

メインストリーム解像度 D1/720P/960P/1080P

サブストリーム解像度 CIF/D1

オーディオフォーマット G.711A/G.711U

AGC オート

ホワイトバランス オート

BLC オート

電子シャッター 1/25 (1/30)～1/50,000 秒

最小照度 0.1 Lux

電源電圧 DC12V / IEEE 802.3af POE

オーディオ はい

角度 120°


