
HD 防水車載用グレード LVDS 信号伝送カメラ

—— 型番: FHD407L ——



主な機能特徴

【低遅延】デジタル信号伝送の LVDS 技術を採用し、最大 60fps の出力に対応できることで、データ伝送効

率とシステム対応速度が大幅に向上し、安全運転と車両機能を強くサポートします。

【車載カメラ】主な材料は AECQ-100 の要件を満たしており、高信頼性、高耐久性および強力な耐干渉性を

備えています。様々な条件下でも安定して動作し、安全運転を確保します。

【1080P HD】高解像度の画像を提供し、運転状況や道路の細部まで鮮明に捉えます。

【WDR】ダイナミックレンジは最大 120dB に達し、様々な応用シナリオでも鮮明な画像を提供します。

【IP69K 防水防塵】雨や雪の日でも正常に作動し、全天候作業に満足します。



仕様

画像処理装置 1/2.6” CMOS

フレームレート 30/60FPS

有効画素 1920 (H) x 1280 (V)

ピクセルサイズ 3.0 μm x 3.0 μm

スキャンシステム プログレッシブスキャン

同期システム 内部同期

解像度 1280P/1080P

ビデオ出力 1.0Vp-p, 75Ohm

ガンマ 0.45

AGC 自動

ダイナミックレンジ 120dB-HDR3/140dB-HDR4

ホワイトバランス 自動

電子シャッター 1/30～1/50,000 秒

BLC 自動

作動温度 –40℃ ~ 105℃, RH95%MAX.

保存温度 –50℃ ~ 110℃, RH95%MAX.

防水レベル IP69K

電源電圧 DC12V

レンズ角度 170°

最小照度 0.1 Lux

画像モード 鏡像


