
1080P ナイトビジョン IP カメラ

—— 型番: FHD639N ——



主な機能特徴

 防水防振、車外でも応用できる

 1080P

 130°の視角で、広い視野を提供する

 作動温度-20ºC ~ +70ºC、高温環境と低温環境に適応できる

 ir-cu と暗視をサポートして、画質を向上させる

 ミラー/ノーマル画像切り替え可能

 圧縮: H.264/H.265

 ONVIF/RTSP ネットワーク プロトコルをサポートする

 ネットワークケーブルによるソフトウェアの更新をサポートする

 DC 12V、DC 32V、POE(IEEE 802.3at/af)、3 つの電源オプションがある



仕様

作動温度 -20 ~ 70℃ RH95%MAX.

保存温度 -30 ~ 80℃ RH95%MAX.

防水レベル IP69K

画像処理装置 1/2.9" CMOS

FPS 2~30

有効画素 1920 (H) x 1080 (V)

ピクセルサイズ 2.8 μm x 2.8 μm

スキャンニングシステム プログレッシブスキャン

同期システム 内部同期

ダイナミックレンジ 81dB

メインストリーム解像度 D1/720P/960P/1080P

サブストリーム解像度 CIF/D1

オーディオフォーマット G.711A/G.711U

AGC オート

ホワイトバランス オート

BLC オート

電子シャッター 1/25 (1/30)～1/50,000 秒

最小照度 0.1 Lux

暗視ディスタンス 10m

電源電圧 DC12V / IEEE 802.3af POE

オーディオ はい

角度 130°

IR-Cut 機能 はい


