
1080P HD 防水車載 IP 監視カメラ

—— 型番: FHD410N ——



主な機能特徴

【複数のネットワークプロトコルをサポート】ONVIF、RTSP などを含み、他の互換プロトコルデバイスと

の相互接続と統合を支持し、より強力な監視システムを実現します

【IP69K 防水防塵】雨や雪の日でも正常に作動し、全天候作業に満足します

【1080P HD】高解像度画像を提供し、運転記録や道路状況の詳細を鮮明にキャプチャします

【H.264/H.265】デュアルエンコーディングをサポートし、ストレージスペースを最大限に活用し、ブロー

ドバンドネットワークの占有を減らし、信号の途切れを軽減します

【ネットワーク・ケーブル・ファームウェアのアップグレードをサポート】いつでも最新の機能と性能が最

適化されたファームウェアまでアップグレードでき、お客様の期待とニーズに応えます

【調整可能なオリジナル鏡像】

【3 種類の電源オプション】DC 9~16V、DC 10~32V、POE(IEEE 802.3at/af)



仕様

画像処理装置 1/2.9" CMOS

有効画素 1920 (H) x 1080 (V)

ピクセルサイズ 2.8μm x 2.8μm

スキャンニングシステム プログレッシブスキャ ン

同期システム 内部同期

AGC 自動

ホワイトバランス 自動

BLC 自動

電子シャッター 1/30 (1/25) ~ 1/50,000 Seconds

作動温度 –20℃~ 70℃, RH95%MAX

保存温度 –30℃~ 80℃, RH95%MAX

暗視ディスタンス 3-5m

角度 150°


