
高精細インテリジェント歩行者検出車載イーサネットカメラ

—— 型番: ADA32E ——



主な機能特徴

【歩行者と車両検知警報機能】自転車乗り、電動自転車乗り、歩行者など識別でき、歩行者と車両を検出し

て警告機能を提供します

【音声警告】アラームのオーディオ出力をサポートし、モニターや他の内蔵スピーカ付きデバイスに接続し

てオーディオ出力することができ、死角の危険を早く知らせます。

【高拡張性】アップグレードとストリーミング機能をサポートし、サードパーティプラットフォームへの

AVTP ストリーミングをサポートし、管理をより簡単かつ効率的にします。

【広い視野角】サイドビューカメラ:6mm、水平角 52 度。リアビューカメラ:2.3mm、水平角 130 度。より

視野角が広い死角監視ソリューションを提供します。

【ワイドダイナミック】120dB のワイドダイナミックレンジで、様々なシーンで鮮明でリアルな映像を提供

できます。

【防水防振】IP69Ｋ防水・防塵性と、ISO 16750-3 2012 (5.9G)防振レベルが付き、耐久性があり、高画質

を保証します



仕様

防振レベル ISO 16750-3 2012 (5.9G)

前方とサイドの検出距離 0.5M〜20M

後方の検出距離 0.5M-12M

電源電圧 DC10V~32V

消費電力（12V IN）
150mA（赤外線ライトオフ）

700mA（赤外線ライトオン）

フレームレート 25/30

ビデオ規格 AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)

解像度 1920（H） x 1080（V）

水平角度 52°/130°

音声出力 警告音信号出力

通信インターフェース USB 2.0（ソフトウェアアップグレード用）

ケーブル長さ 3M

作動温度 -20 ~ +70℃

保存温度 -30 ~ +80℃

防水レベル IP69K

サイズ 95 x 60 x70 mm

重量 500g

シェルカラー 黒

出力方式 100Base-T1/BroadR-Reach

プロトコル RTSP/ISO17215


