
10.1 インチ HD 四分割モニター

—— 型番: HD291D ——



主な機能特徴

 1080P / 720P カメラ 4 チャンネル入力可

 ビデオ入力ポート：1 x VGA, 1 x DVD

 信号システム：720P、1080P、NTSC/PAL

 各カメラからの画像を同じディスプレイで単画面、二画面、三画面、四画面、三画面(「品」文字型)と

三画面(「Y」文字型)の形式で表示可能

 トリガー優先は設定可能

 自動スキャン機能；自動スキャン機能あり、スキャンチャンネルと時間も必要に応じて設定できる

 タッチバネルコントロール機能を持つ、左右のスライディング手振りを識別することができて、チャン

ネルの切り替えができる

 バックライトについては、60 段階の LCD 手動調節及び 60 段階の自動調節を支持する

 コントラスト：600:1

 解像度: 1024*600

 輝度：600cd/m2

 消費電流：最大 25W

 電源入力：10-32V

 革新された機能の上、インストールも便利で、楽に操作できる

 室内外の防犯監視と、車載や船舶搭載の監視両方使える



仕様

解像度 1024 x 3(RGB) x 600

防振レベル ISO 16750-3 Max. 6.3G

カメラ入力 4 CH

音声入力 4 CH

拡声器 1W

VGA 入力 1

DVD 入力 1

トリガ 5

輝度 600 cd/m²（Max.）

コントラスト 600：1

作動温度 -20~+70ºC, RH 90%

視野角 上: 85/ 下: 85, 右: 85/左: 85

正像・鏡像切り替え Yes

サイズ 267mm (W) × 159.5mm (H) × 30mm (T).

スクリーンの分割 Yes

電源電圧 10-32V

消耗電力 12W 以下( カメラなし)


