
7 インチタッチパネル防水 HD 四画面車両監視モニター

—— 型番: HD140D ——



主な機能特徴

 防水レベル：IP66

 静電容量式タッチスクリーン、アイコンメニュー、一部のジェスチャー操作をサポートする

 4 チャンネル HD カメラ入力(1080P@30fps / 1080P@25fps / 720P@30fps / 720P@25fps)、同時に

分割表示をサポートする

 カメラ入力規格： PAL / NTSC

 モニター画面モードは、単画面、二画面、三画面、四画面、Y 型、H 型、PIP 画面などをサポートする

 各チャネル画像効果は、パラメータを独立調整でき、水平反転、垂直反転表示をサポートする

 5CH トリガーライン入力サポート、トリガーライン定義、トリガー遅延、優先度が調整できます

 自動スキャン、スキャンチャネルとスキャン時間が選択できます

 バックラインが設定でき、自由に調整・校正できます

 バックライトの明るさは、60 レベルの手動調整と 3 レベルの環境光自動調整をサポートする

 多言語メニュー対応する

 10-32V ワイド電圧入力、12V または 24V 車輌バッテリーをサポートする

 取付簡単、操作便利な新しい機能が持っている



仕様

信号規格 PAL/NTSC

解像度 1024x3(RGB)x600

輝度 600 cd/m²

コントラスト 700:1

視野角 上:85，下:85,左:85，右:85

画面比例 16:9

作動温度 -20~+70℃

保存温度 -30~+80℃

消費電力 Max.25W

カメラ電力 Max.4x600mA,12V

電源電圧 10V-32V

格子間隔 0.1506(H)x0.1432(V)

ビデオ入力 4CH :ピーク:1Vp-p.インピーダンス:75Ω

音声入力 4CH :ピーク:1Vp-p.インピーダンス:4.7KΩ

タッチスクリーン仕様 透過率>=80%

操作圧力 10~110g

反応時間 <10ms


