
9 インチ HD 四分割車載トラック・バスバック映像モニター

—— 型番: HD146D ——



主な機能特徴

 IPS スクリーン-高解像度 IPS スクリーン、高解像度、高輝度

 多様な画面表示モード-4 チャンネルの HD カメラ入力をサポートし、二画面表示、三画面表示、四画面

表示、トリプル画面表示、Y 画面表示、H 画面表示、PIP 画面表示を含み

 ミラー像機能-各チャンネル画面が個別に調整可能で、水平ミラー像、垂直フリップ像などの表示をサポ

ートします

 ワイド電圧入力-10-32V ワイド電圧入力、12V または 24V 車両バッテリーをサポート、電圧マッチの問

題を解決し、室内/戸外のセキュリティシステム、車両および船舶などのさまざまな監視シナリオに適し

ています

 駐車ガイドライン-駐車ガイドラインが設定でき、任意に調整および校正可

 バックライト調整-バックライトの明るさは、60 レベルの手動調整と、2 レベルの自動調整ができます

 タッチスクリーン-静電容量式タッチスクリーンをサポート;アイコンベースのメニュー操作;タッチスク

リーンはジェスチャー操作可

 複数の言語が選択可-複数の言語が選択でき、ユーザーのニーズに応じて言語のカスタマイズができます

 複数の入力フォーマット-カメラ入力は複数のフォーマットをサポート：1080P30 / 1080P25 / 720P30

/ 720P25 / PAL / NTSC

 自動スキャン-自動スキャンをサポートし、スキャンチャネルとスキャン時間が選択できます

 トリガー機能-5 種トリガーライン入力が付き、トリガーケーブル定義、トリガーの遅延と優先度は任意

に調整可能

 その他の機能-簡単な取り付け、便利な操作、斬新な機能



仕様

解像度 1024x3(RGB)x600

輝度 650 cd/m²

コントラスト 800：1

視野角 上:85°，下:85°，左:85°，右:85°

画面比例 16:9

作動温度 -20~+70℃

保存温度 -30~+80℃

消費電力 Max.15W（カメラと接続しない）

カメラ電源 Max. 4×600mA, 12V

電源電圧 10V-32V

ビデオ入力 ４CH

音声入力 ４CH


