
7 インチ HD LCD 防水車載モニター

—— 型番: HD125D ——



主な機能特徴

 高画質無放射大角度の LCD ディスプレイ

 上下反逆、正像／鏡像切替

 8 国の言語を選択可能：英語、フランス語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、ドイツ語、オラン

ダ語スペイ ン語

 マルチシステム選択可能：1080P30/1080P25/720P30/720P25/PAL/NTSC

 液晶スクリーンが自動的にバックライトでき、明るさが変わるとスクリーンの明るさも自動的に調整

 全機能リモコン搭載

 バックライト付きのタッチボタン

 スピーカー付き

 4 回路監視カメラ入力，4 チャネルトリガーライン

 電源電圧範囲: 10～32V.、12V または 24V 自動車用バッテリー対応

 防水レベル：IP66



仕様

色深度 24 ビット

表示色 16.7M ディザリング

消費電力 約 10W

電源電压 DC10-32V

サイズ 197.2mm (W) × 132mm (H) × 30.5mm (T)

格子面間隔 0.1506(H) × 0.1432 (V)

解像度 1024 x 3(RGB) x 600

コントラスト 700： 1

輝度 600 cd/㎡

作動温度 -20~ +70 ℃ RH9O%

保存温度 -30~ +80 ℃ RH90%

視野角 U：85/D：85, L/R：85


