
10.1'' 6CH 歩行者及び車の検出及び警報智能車載ビデオ監視モ

ニター

—— 型番: HD287RS HD297RS ——



主な機能特徴

【6CH アルゴリズム構成】最大 6 チャンネルのアルゴリズムに対応し、ADAS、BSD、DMS などのカスタ

マイズが可能です。歩行者・車両・道路環境をリアルタイムに認識・監視し、運転安全性の向上に寄与しま

す。

【録画機能】自動サイクルビデオ録画をサポートし、大容量ビデオストレージを実現し、中断のないビデオ

録画プロセスを確保します。

【車両 DVR とモニタツーインワン】CMSV6/WIALON プラットフォームおよび JT808 プロトコルに対応、

GPS/Wi-Fi/4G を内蔵しており、外部 DVR は不要で、車両の遠隔リアルタイム監視と管理を実現し、フリー

ト車両を簡単に管理し、フリートの運営効率を向上させます。

【その他の機能】データセキュリティ、マルチ画面分割モード、IPS 高輝度スクリーン、タッチスクリーン

操作、IP66 防水に対応しています。



仕様

輝度 650 cd/m2

LCD 寸法 10.1"

解像度 1024x600

画面比例 16：9

視野角 上:85°，下:85°，左:85°，右:85°

コントラスト 700

対応色数 16.7M

防水レベル IP66

防振レベル ISO 16750-3

ビデオ入力
6 チャンネルカメラ、複数の解像度をサポートする

（1080P25/1080P30/720P25/720P30/PAL/NTSC）

ストレージ
2*Micro SD(512G) + 1*SSD(2T) (HD297RS)

3*Micro SD(512G) (HD287RS)

作動温度 -20 ~ +70℃

保存温度 -30 ~ +80℃

消費電力 Max. 30W

拡声器 1W/8Ω

電源電圧 DC 10V-32V


