
防水車載パノラマモニター＆360 度パノラマビューシステム

—— 型番: HD277P HD287P ——



主な機能特徴

【AVM アルゴリズム統合】コントロールボックスは必要ないで、ディスプレイ自体は 360AVM アルゴリズ

ムを統合し、アラウンドビュー画像、360°死角ゼロを実現します。

【1 分間の自動キャリブレーション】自動キャリブレーションはわずか 1 分間かかり、画面の自動補正をサ

ポートし、時間と労力を節約します。

【FCW&BSD】AI アルゴリズムを内蔵し、前方衝突警告（FCW）と歩行者・車両検知（BSD）を融合した

機能を搭載。

【防水】モニターは IP66 防水レベル、カメラは IP69K 防水レベル

【HD 映像】1080P 高解像度魚眼カメラ信号が入力でき、優れたリアルタイムディスプレイ、高解像度で安

定した画像を提供します。

【高輝度 IPS スクリーン】高輝度高解像度 IPS スクリーン、大きな視野角が実現できます。

【3D/2D 表示スイッチング】多様な視野角、3D/2D 表示モードを自由に切り替えることができます

【スーパーバックミラー】3D 表示モードはスーパーバックミラーをサポートし、車線を完全にカバーし、高

速道路での車線変更をより安全にします。

【360 システム + MDVR】360°モニターは既存の MDVR に接続でき、MDVR が AI 360 + MDVR 機能を

実現するのに役立ちます。

【リソース統合】STONKAM 歩行者検出カメラと併用でき、レーダーセンサーとの接続もサポートし、車両

の周りが完全に監視できます。

【その他の機能】金属製ハウジングで、放熱性に優れています、コンデンサ式タッチスクリーンとの接続が

選択可、トリガーケーブルをサポートし、GPS モジュールとの接続が選択できます。



仕様

LCD 寸法 7''

解像度 1024 x 3 (RGB) x 600

コントラスト 700:1

輝度 600 cd/m2

画面比例 16:9

表示モード 3D/2D

ビデオ入力 4CH AHD （1080P30/1080P25/720P30/720P25/PAL/NTSC）

電源電圧 Automobile storage battery (10-32V)

消費電力 Max. 25W

拡声器 1W/8Ω

作動温度 –20~+70℃, RH 90%

保存温度 -30~+80℃, RH 90%


