
360°サラウンドビューシステム、建設機械向け 360 カメラモニ

ターシステム

—— 型番: BVA18P FHD685 HD287D ——



主な機能特徴

【4 チャンネル 360 度パノラマ】4 つの超広角高解像度カメラによる画像合成で、360 度のパノラマビュー

を実現します。

【自動キャ リブレーシ ョン】ソフトウ ェアで自動キャリブレーションが実現し、画面の自動補正をサポー

トし、時間と労力を節約します。

【AI 全方向検知】AI アルゴリズムを内蔵し、前方衝突警告（FCW）と歩行者・車両検知（BSD）を融合し

た機能を搭載。

【複数ネットワークプロトコル対応】RTSP ストリーミング・ネットワークタッチスクリーン・CAN タッチ

スクリーンプロトコルをサポート。360°パノラマ映像が車両中央制御画面にリアルタイム表示でき、中央制

御プログラムによる直感的なタッチ操作も可能です。

【リモート車両管理】4G ネットワークを介してプラットフォームに接続し、リモート車両管理を実現できま

す。

【防水防振】モニターは IP66 防水レベル、コントロールボックス、カメラは IP69K 防水レベル、カメラ防

振レベルは ISO16750-3 2012（5.9G）、耐久性があり

【その他の機能】タッチスクリーンが選択可、GPS、レーダー、DMS 監視システムとの接続にも対応



仕様

ビデオ入力 Max.6CH×1080P AHD (25/30)FPS

ビデオ出力 1-CH 1080P AHD/VGA/CVBS(D1)/RTSP

トリガー入力

1 チャンネル逆方向トリガー、1 チャンネル左トリガー、1 チャンネル

右トリガー、トリガー 1/2/3 は拡張入力トリガーであり、ユーザーが

カスタマイズできます

表示システム PAL /NTSC

ストレージ 大サポート 1×512G SD カード+1×2T SSD カード

防水レベル IP69K

言語 英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、中国語

電源電圧 10-32V

作動電流 <2A/12V

作動温度 -20℃ ~ 70℃

保存温度 -40℃ ~ 85℃

工作湿度 10%-95%


