
360°3D アラウンド運転死角探偵レーダーシステム

—— 型番: BVA17 HD263D FHD808 BSA59 ——



主な機能特徴

 UN ECE R151+R159（BSIS+MOIS）規制に適合 車のサイドとフロントの死角をなくす

 1080P カメラ入力、1080P 高画質画像出力、モニター画像の遅延はわずか 150ms

 １分間以内で、自動的にキャリブレーションできる

 3D/2D ビジョンが自由に切り替えられる

 録画機能：2*512G SD カード対応

 LDW＋FCW＋両側の BSD の AI アルゴリズムを内蔵して、全域検知に対応できます。車線逸脱や衝突、

車周辺での追い越しや並走を検知し、警告を発します。

 3D 効果で、車の周囲の死角を全部なくす

 単一画面の動画表示が早く、遅延時間も短く、時間を節約できる

 HDRTSP ビデオ出力で、遅延時間は 200MS で、他社の設備も素早くビデオを獲得できる

 12CH 超音波レーダーと併用し、車の周囲の障害物を検知できる。画像とビデオでリアルタイムで運転

手に潜在リスクを通知できる

 1CH の IP カメラに対応できる

 外部 AI 歩行者検出カメラを接続することができ、最大演算能力は 8T に達することができ、全方位の車

周辺検出を実現することができ、検出範囲は 10 メートルに達することができる。

 動作温度: -20ºC ~ +70ºC

 夜間能力：0.1lux 以下でもはっきり見える

 GPS Tracking 対応

 12 チャンネルのレーダー探知をサポートします

 最大探知距離が 5m、リアルタイムに目標の距離を示します



仕様

ビデオ入力 Max.4CH×1080P A(25/30)FPS

表示モード 2D/3D

解像度 1080P

フレームレート 25/30

ストレージ 大サポート 2*512G SD カード

圧縮コード 4CH 1080P H.264 対応

コードストリーム 4MB/2MB

電源電圧 10-32V

外部トリガー信号の作動電圧範

囲
10-32V

作動電流 <2A/12V

作動温度 -20℃-70℃

保存温度 -40℃-85℃

工作湿度 10%-90%


