
フォークリフト用インテリジェント 360 度アラウンドビューシステム

—— 型番: BVA18P HD287D FHD808 PSA27P ——



主な機能特徴

【4 チャンネル 360 度パノラマ】4 つの超広角高解像度カメラによる画像合成で、360 度のパノラマビュー

を実現します。

【デュアル AI コア】デュアル AI コアによる独立処理で、算力 2TOPS を実現し、よりスムーズで正確な体

験を提供します。

【自動キャ リブレーシ ョン】ソフトウ ェアで自動キャリブレーションが実現し、画面の自動補正をサポー

トし、時間と労力を節約します。

【歩行者検知】コントロールボックスには演算能力が内蔵されており、各カメラの検出範囲は 10 メートル

以上に達し、AI による 360°衝突防止警告が実現されています。また、異なるレベル（L1、L2）の警報信号

を段階的に出力でき、フォークリフト制御システムと連携して、速度表示や操作介入が可能です。

【リモート車両管理】4G ネットワークを介してプラットフォームに接続し、リモート車両管理を実現できま

す。

【レーダー検出】超音波レーダーシステムと連携し、検出対象までの距離をリアルタイムで表示し、多重の

安全保障を実現します。



仕様

ビデオ入力 Max.6CH×1080P AHD (25/30)FPS

ビデオ出力 1-CH 1080P AHD/VGA/CVBS(D1)/RTSP

トリガー入力

1 チャンネル逆方向トリガー、1 チャンネル左トリガー、1 チャンネル

右トリガー、トリガー 1/2/3 は拡張入力トリガーであり、ユーザーが

カスタマイズできます

表示システム PAL /NTSC

ストレージ 大サポート 1×512G SD カード+1×2T SSD カード

防水レベル IP69K

言語 英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、中国語

電源電圧 10-32V

作動電流 <2A/12V

作動温度 -20℃ ~ 70℃

保存温度 -40℃ ~ 85℃

工作湿度 10%-95%


