
12.3 インチ車載 360 全景モニタリング電子バックミラー

—— 型番: HD250D FHD808 FHD685 FHD844 ——



主な機能特徴

【6CH 360°全景】AVM アルゴリズムを統合し、リアルタイムで 6CH 360°アラウンドビューの死角モニタ

リングを実現します。

【車載 DVR とモニターが一体化された】車載モニターのアップグレード！録画・再生機能があり。G-

sensor を内蔵し、G-sensor 衝撃検知アラーム録画をサポートします。これらの機能により、重要なタイミ

ングに不当な損害や責任から守ることができます。

【3S 画像出力】クイック起動、3 秒で電源を入れると画面が見え、録画も開始になります。

【IPS スクリーン】高コントラスト、高輝度。真の色彩を復元し、より高精細で鮮やかで繊細な画像を提供

します。

【従来のバックミラーに代わる】従来のバックミラーが夜間の視野が悪く、雨や雪、霧の天気が視線に影響

し、強い反射光を放つという問題を解決します。

【データセキュリティ】ACC 遅延録画、スーパーキャパシタンス電源オフ保護、録画データの損失を防ぎま

す。



仕様

LCD 寸法 12.3"

解像度 1920 x 3(RGB) x 720

輝度 1000 cd/m²

コントラスト 1000:1

視野角 上:85° / 下:85° / 左:85° / 右:85°

画面比例 24:9

ビデオ入力
6 チャンネルカメラ、複数の解像度をサポート（1080P25 /

1080P30）

ストレージ SD カード、最大 512GB

作動温度 -20 ~ +70℃, RH90%MAX.

保存温度 -30 ~ +80℃, RH90%MAX.

消費電力 Max.32W（カメラ付）

電源電圧 10V-32V

防振レベル ISO 16750-3


