
AI 6CH 車載ドライブレコーダー

—— 型番: DV436 ——



主な機能特徴

【6CH 音声・映像入力】6CH 音声・映像入力に対応し、ADAS、DMS、BSD、APC、360 の多様な AI アル

ゴリズム機能を実現します。

【ADAS+DMS】AI ADAS+DMS アルゴリズムと統合され、運転支援、疲労監視機能を実現。インテリジェ

ント MDVR は認識、警告、記録、遠隔報告機能を持ち、車両管理における運転安全を向上させる。

【BSD】BSD アルゴリズムと統合され、インテリジェント MDVR は車両の前方、側方、後方の歩行者をリ

アルタイムで検出でき、死角による事故を回避できます。

【APC】乗客フロー統計機能付き： ディープラーニング技術を採用し、収集した画像内の人物のリアルタイ

ム認識とモーショントラッキングを実現することで、高精度の乗員動線統計を実現。

【AVM】360°アラウンドビューアルゴリズムと統合され、インテリジェント MDVR は広角カメラによる真

の 360°バードビュー監視を実現し、運転の安全性を確保します。

【AVM+BSD+ADAS+DMS】AVM、BSD、ADAS、DMS のアルゴリズムを統合し、シーンに応じて異な

るアルゴリズムの組み合わせを選択可能。複数の AI アルゴリズムを同時に実行し、多様な AI タスクを効率

的に処理します。

【IP66 防水】IP66 防水防塵コントロールボックス、悪天候でも適用できます。

【動画録画機能】15 秒事前録画機能付きマルチトリガー録画モード：モーショントリガー、G センサートリ

ガー、速度超過トリガー、6 チャンネルカスタマイズアラーム入力トリガー、パニックボタントリガー録

画、DMS+ADAS+BSD 警告トリガー、2 枚の 1TB SD カードに対応しています。

【フリート管理】CMSV6/WIALON プラットフォームおよび JT808 プロトコルに対応、自動的にデータをア

ップロードし、リモートでインテリジェントなデータ分析と管理を行うことができます。

【便利な操作】HD タッチスクリーンコントロール、IR リモートコントロール、フラットなヒューマンデバ

イスインタラクションインターフェースをサポートします。

【DVIR コンプライアンス】ドライバーの車両検査ニーズに対応し、車両の安全コンプライアンスを確保し

ます。



仕様

システム

操作 OS Linux

メニュー OSD メニュー

画像管理 管理者（Administrator）権限＆ユーザー設置可

画像

画像入力 Max 6 CH 1080P AHD カメラ

ビデオ出力 AHD

画像表示 1、2、3、4、6、8、9 CH

画像圧縮 H.264/H.265

音声

音声入力 6 CH

音声出力 1 CH

録画方式 画像・音声同時

音声圧縮 ADPCM

デジタル処理 & メモリ

解像度 6*1080P(1920*1080)

ビデオビットレート 64kbps~4Mbps/CH

メモリ使用量 56~1800MB/(CH*hour)

音声ビットレート 32kbps

ストレージ SD カード(最大 1TB) x 2 枚

動体検出
警告入力 4 CH

警告出力 2CH，ブザー 1 個

通信インタフェース

IR 1 CH

RS232 1 CH

CAN 1 CH

無線

2G/3G/4G オプション

WIFI スタンダード

WIFI hotspot/AP サポート

GPS サポート

G-Sensor/回転儀 サポート

ソフトウェア Windows client サポート



iOS client サポート

WebUI サポート

スペック

電源電圧 DC 10~32V

保存温度 -20～+70℃, RH80%MAX

スーパーキャパシタ サポート
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