
10.1 インチデジタル HD 車載ワイヤレス 4 分割モニター

—— 型番: HDW295Q ——



主な機能特徴

 4 つのワイヤレスカメラまたはワイヤレストランスミッター入力対応可

 複数の表示モード、4 分割、2 分割、単一画面に対応可能。分割モードが自由に設定可能

 4 チャンネル録画支持、ローカル録画再生機能が付き。メモリーカード最大 128Ｇまで支持

 手動および自動マッチング機能が付き

 1080P / 720P カメラ入力対応可

 タッチスクリーン機能選択可

 5 チャネル自動トリガー機能支持。 4 チャンネルはシングル・チャンネル・トリガー; 1 チャンネルは分

割画面トリガー; トリガー画面の分割モードが設定可能。また、5 チャネルのトリガー優先度と遅延時間

が設定可能。

 バックライトオート制御機能内蔵、環境は暗くなる 3ｓ後 、スクリーン 輝度が自動減光

 自動スキャン機能付き、各チャネルはぞれぞれ off/on 設定でき、スキャン時間は５ｓから 60ｓまで設

定できる

 大容量コンデンサーにより、急停電録画ファイル保存機能が付き

 バックカーソル支持、カーソルの位置が自由に調整でき



仕様

LCD 寸法 10.1"

解像度 1024X3(RGB)X600

コントラスト 700:1

輝度 600 cd/m²

視野角 U: 85 / D: 85, R/L: 85

画面比例 16:9

チヤネル 4CH

操作頻度 2408 - 2478 MHz（ISM バンド）

伝送距離 Max. 300m

圧縮方式 H.264

受信感度 -78 dBm

スペクトル拡散方式 FHSS

SD メモリカード最大支持 128G

遅延 Min. 130ms

信号規格 PAL / NTSC

電源電圧 DC 10-32V

消費電力 最大 10W

拡声器 1.5W/8Ω

作動温度 -20~+70℃, RH 90%

保存温度 -30~-+80℃, RH 90%


