
2.4GHz 1080P デジタルワイヤレスシャッターカメラ

—— 型番: HDW835M ——



主な機能特徴

 ワイヤレス伝送距離－最大 984ft (300m)、トラック、トレーラー、RV などに応用される

 オートシャッターがレンズをよりよく保護できるため、雪や砂嵐などの悪天候にも対応できる

 マグネチックベース付きで、簡単に装着できる

 IR 付き、夜間距離が長い

 防水 IP69K、防振 5.9G

 画角：35°/50°/70°/100°/130°/150°/170°（モデルによって）

 IR-CUT（オプション）、ヒーター（オプション）、オーディオ（オプション）

 作動温度－20°～70°



仕様

画像処理装置 1/2.9" CMOS

有効画素 1920 (H) x 1080 (V)

S/N 比 38

ホワイトバランス 自動

BLC 自動

ダイナミックレンジ 81dB

作動周波数 2408MHz-2478MHz

伝送距離 300m

受信感度 -78dBm

圧縮方式 H.264

受信パワー FCC：≤26dBm CE：≤20dBm MIC：≤10dBm

スペクトル拡散方式 FHSS

遅延 130ms

RF ビットレート 12Mbps

作動温度 –20℃ ~ 70℃, RH95%MAX.

保存温度 –30℃ ~ 80℃, RH95%MAX.

最小照度 0Lux/0.1Lux

電源電圧 DC10-32V

消費電力 昼：1.8W-2.5W 夜：3.6W-4.3W

暗視ディスタンス 赤外線ライトなし/8-10m/12-15m/20-25m

防水レベル IP69K

オーディオ 選択可

角度 35°/50°/70°/100°/130°/150°/170°

加熱 選択可

IR-Cut 機能 選択可



画像モード 正像 / 鏡像切替


