
防水 WiFi トランスミッター 1080P/ 720P/ D1 のカメラ対応可

—— 型番: WT473 ——



主な機能特徴

 各種のカメラ信号入力でき、1080P/ 720P/ D1 の各解像度のカメラに対応可能。

 防水ラベルは IP69K、耐久性が良い。

 通信距離（障害物なし）：60m (196.8ft)（※天候や使用環境により異なります。）

 リセットボタン付き。

 割り込み表示機能付き：当該 APP が端末で実行させば、バックギアを入れると、バックカメラからの画

像は自動的に割り込み表示されます

 先端な画像圧縮技術を採用し、高度な画像圧縮が実現され、カメラの画像を端末アプリに WiFi で無線伝

送します。

 アプリは Android や IOS 両方対応可能です。

 画像表示や録画、写真取り、ソフトウェアの更新などは STONKAM アプリによって実現します。（IOS

のアプリは現段階では画像表示とソフトウェアの更新しか対応できません。）



仕様

電源電圧 DC 10~32V

作動電流 12V/0.5A

作動温度 -20 ~ 70℃

保存温度 -30 ~ 80℃

防水レベル IP69K

サイズ 105*106*25.2(mm)

重量 325 g

ビデオ入力 CVBS / AHD / TVI / CVI

動作周波数 2.4GHz-2.4835GHz ; 5.12GHz-5.825GHz

受信パワー 20 dBm

受信感度 -86 dBm

伝送距離（障害物なし） 60m

ビデオデコード H.264

解像度 1080P / 720P / D1 / CIF

フレームレート 2~30f/s

オーディオフォーマット G.711A

スペクトラム拡散 IEEE 802.11b/g/n/

遅延 200ms


