
7 インチ高画質防水監視ミリ波探測レーダーシステム

—— 型番: PSA27 HD125D FHD639 AC618 ——



主な機能特徴

 車両ミリ波パーキングレーダーシステムには、1080P カメラとモニターが含まれています

 1080P の入出力可能

 77GHz ミリ波レーダー技術

 検知距離と検知幅が設定できる

 AHD ハイビジョンビデオ融合、画像を重ねてアラーム

 USB-UART ケーブルでパソコンはコントロールボックスと接続し、検知距離とアラームモードを設定で

きます

 WIFI でパソコンまたは携帯電話によって検知距離とアラームモードを設定できます

 24 時間作業



仕様

作動周波数 76.00...77.00GHz

送信方法 FMCW（周波数変調連続波技術）

電源電圧 10～32V DC

検出範囲
検知距離を 0.2〜40m、検知幅が設定できる。最大 5 つの検知エリアが設定で

きます（各エリアの距離は設定可能）

検出範囲視覚化 緑（最も遠い）；黄色（真ん中）；赤（最も近い）

検出限界 +/-15cm（許容誤差）

アンテナー角度 120° (水平), 14° (垂直)

トリガーパルス入力×1
ハイアクティブ

トリガー電圧：10--32V

アラーム出力×1
起動されたらアースする

負荷電流：最大 1.0A

ビデオフォーマット 720P 25fps/30fps, 1080P 25fps/30fps

Wi-Fi モジュール 2.4GHz（別売）

動作温度
-40 ～ +85°C (センサー)

-20 ～ +70°C (コンクルボックス)

保存温度 -30 ～ +80°C

防水レベル IP69K(センサー)，IP66(コンクルボックス)

防振レベル 5.9G

サイズ
センサー：106.6(W) ×72.9(H) ×34.5(D) mm

コンクルボックス：152.6(W) ×89.2(H) ×53.8(D) mm

重量 158.8 グラム (センサー) 240 グラム(コンクルボックス)

取り付け
２つの取り付け穴(直径 4.5mm)(センサー)

４つの取り付け穴(直径 6mm)(コンクルボックス)


