
2 チャンネル AI 車載ボックス

—— 型番: ADA42 ——



主な機能特徴

【プラグアンドプレイ】2 チャンネルの SD/HD アナログ入出力に対応、2 チャンネル独立音声アラーム機能

付き。既存システムに直接拡張可能で、簡単に設置できます。

【強力な互換性】任意の筐体のカメラ (AHD/CVBS)、特に小型筐体カメラと組み合わせて使用可能。

【AI 機能提供】内蔵 BSD アルゴリズムにより、歩行者や車両をリアルタイムでインテリジェントに識別

し、ドライバーに迅速に警告を発します。同時にアルゴリズムのカスタマイズをサポートし、他の運転支援

機能に拡張可能。

【柔軟な設定】検知エリアのカスタマイズ描画、高/低レベルトリガー出力、検知感度のカスタマイズなどの

設定機能をサポート。

【その他の優位性】映像干渉なし、出力フォーマット自動追従、外部 Wi-Fi モジュール接続対応、多様な自

動アップグレード方式。



仕様

ビデオ入力 2 CH、PAL/NTSC/720P/1080P 対応

ビデオ出力 2 CH、PAL/NTSC/1080P 対応

オーディオ出力 2 CH

通信インターフェース USB 2.0

入力電圧 DC 10~32V

消費電力（12V IN） 18W

トリガー入力 2 CH

トリガー出力 2 CH

アルゴリズム BSD

動作温度 -20~+70℃

保存温度 -30~+80℃

防水レベル 防水対応なし


