
高解像度多機能シングル画面二分割四分割車載画面分割機

—— 型番: HMU318 ——



主な機能特徴

【多様な解像度をサポートする】4 チャンネルのカメラが 1080P25/1080P30/720P25/720P30/PAL/NTSC

の解像度をサポートします。

【多様なビデオ出力フォーマット】AHD(1080P25/1080P30/720P25/720P30)、CVBS（PAL/NTSC）の出

力をサポートします。

【複数の画面のリアルタイム表示】シングル画面、2 分割、4 分割など、複数の画面表示モードをサポート

します。

【ワイド電圧入力】電源入力は 10-32V をサポートし、12V または 24V のシステムもサポートし、多様なシ

ーンに対応できます。

【画像反転機能】画像を左右反転また上下反転に設定できます。

【自動スキャン】各チャネルは個別にスキャンのオン／オフを設定でき、スキャン時間は 1 秒から 60 秒ま

で調整できます。

【リバース標識】バックラインのオプションがあり、その位置を任意に調整できます。

【12 国の言語】ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズ可能です。

【トリガー機能】4 チャンネルのトリガーアラーム入力をサポート、トリガー画面、トリガー遅延、トリガ

ー優先度を任意に調整できます。

【電源機能】カメラに 12V 電源供給をサポートし、ユーザの設置を便利にします。

【リモコン操作】リモコン操作を使用し、リモコン延長ケーブルが付きます。

【メニューロック】三つのレベルのメニューロックがあり、一部または全部のボタンが反応しないのをサポ

ートし、ドライバーの設定操作を制限でき、誤タッチを防止できます。



仕様

分割機のサイズ 140 * 122.1 * 40 mm

電源電圧 DC：10-32V

作動温度 -20℃～70℃

保存温度 -30℃～80℃

消費電力 最大 6W(本体のみが作動)

防振レベル MIL-STD 810G


