
1080P 2.4GHz フォークリフト用無線カメラ

—— 型番: HDW814P ——



主な機能特徴

【フォークリフトの視認性を向上】62°の視野角で鮮明な HD 映像を取得し、オペレーターの視認範囲を広げ

て死角を低減。荷役作業時の位置合わせ精度と作業効率の向上を支援します。

【正確な荷役作業を支援】内蔵グリーンレーザー位置決め機能により、フォークの位置合わせを正確に行え

るため、貨物損傷の低減と積み降ろし作業の効率化を支援します。

【産業用途に適した高い信頼性】IP69K 保護、耐振動構造、安定したワイヤレス通信を採用し、屋内外の厳

しい運用環境でも安定した動作を支援します。

【ケーブル不要で迅速に設置】ワイヤレス伝送、マグネット式取り付け、外部バッテリー電源に対応し、複

雑な配線作業を不要とすることで、設置時間と導入コストの削減を支援します。



仕様

解像度 1080P

イメージセンサー CMOS

伝送方式 2.4GHz デジタルワイヤレス

伝送距離 最大 120m

視野角 62°

防水・防塵 IP69K

取付方式 マグネット式

電源 外部バッテリー

レーザー位置決め グリーンレーザー内蔵

LED ライト あり

耐振動 耐振動構造


