STONKAM®

a better vision for the world

HD EEEBAIRAA T Ny 5 - B4 RIS Bk (EER

— Bi#%: FHD858 FHD410 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



STONKAM®

a better vision for the world

{1k

EfRAIRREE 1/2.8" CMOS
JL—LL—h 25/ 30
BIEZE 1920 (H) x 1080 (V)
EYvILY4A4 X 2.9 um x 2.9 um
AF¥X ¥ VY RT A ALYV TRENYY
B X7 A EBEIAA
fRIGE 1080P
ET A HS 1.0Vp-p, 750hm
A< 0.45
AGC BEp
S/N tt 100dB LA L
RTA4 MNFTUR SE)
B vyvia— 1/25 (1/30) ~ 1/50,000
BLC BE&)
EEnRE -40°C ~ 85°C, RH95% MAX
RFEE -45°C ~ 90°C, RH95% MAX
BIRET DC10V~32V
BRI L X)L IP69K
LY XABE 200°/180°/170°/150°/130°/120°/110°/100°/70°/60°/35°/25°
A—T4F (0
=IERE 0 Lux
BRT1 A2V 8~10m
E®RE—R IH& / BEE

STONKAM CO.,, LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com




	画像処理装置
	1/2.8" CMOS
	フレームレート
	25 / 30
	有効画素
	1920 (H) x 1080 (V)
	ピクセルサイズ
	2.9 μm x 2.9 μm
	スキャンシステム
	プログレッシブスキャン
	同期システム
	内部同期
	解像度
	1080P
	ビデオ出力
	1.0Vp-p, 75Ohm
	ガンマ
	0.45
	AGC
	自動
	S/N 比
	100dB 以上
	ホワイトバランス
	自動
	電子シャッター
	1/25 (1/30)～ 1/50,000
	BLC
	自動
	作動温度
	-40℃ ~ 85℃, RH95% MAX
	保存温度
	-45℃ ~ 90℃, RH95% MAX
	電源電圧
	DC10V~32V
	防水レベル
	IP69K
	レンズ角度
	200°/180°/170°/150°/130°/120°/110°/100°/70°/60°/35
	オーディオ
	はい
	最低照度
	0 Lux
	暗視ディスタンス
	8~10m
	画像モード
	正像／鏡像切替

