
耐火車載イベントデータ記録装置

—— 型番: AC529 ——



主な機能特徴

 フライトブラックボックス（EUROCAE ED-155）の標準に基づき、ｘｘｘの災害耐性条件には、火災、

衝撃、押し出し、電磁嵐、急速冷却、水没や浸水などが含まれます。

 高速 USB2.0 インターフェース

 航空コネクタ M12-5PIN

 全固体高信頼性 eMMC ストレージコア

 コンピューター、DVR、EDR、T-BOX などに接続可能

 事故後に簡単に保護されたデータを取得可能

 使いやすい災害後のデータ復旧



仕様

パワー
インターフェース USB2.0 M12-5Pin

电源入力 5V±5% ＜0.5W

保存

書き込む回数 SLC：100000；MLC：3000

メモリー
SLC：1G、2G、4G、8G

MLC：16G、32G、64G、128G

耐災害性指数

耐火時間

15min 火焔温度：1100℃

20min 火焔温度：950℃

120min 火焔温度：260℃

水没 240hour 水没深度：100m（10ATM）

高速衝撃 50ms 衝撃強度：100Gs（全方向）

押し出し 5min 押し出し压力：15kN（全方向）

参考基準
航空機のブラックボックス EUROCAE ED-155:2009

データ保存デバイス EN 1047-2:2009

構造
サイズ 122x88x57mm

重量 0.98kg


